
Wärmewende ïWärmepumpen und der Einfluss von PV-

Batteriespeichern auf einen netzdienlichen Betrieb

Tjarko Tjaden, Johannes Weniger, Joseph Bergner, Volker Quaschning

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin 

1. Herbstworkshop der Professur Energiespeichersysteme,

Dezentrale Sektorkopplung und Hybride Energiespeichersysteme

Dresden, 15. November 2016



unsanierter
Altbau
30 000 
kWh/a

Gas-
Brenn -
wert

P2G

StromGas

46 000
kWh/a

Effizienz elektrisch basierter Heizungssysteme



unsanierter
Altbau
30 000 
kWh/a

Gas-
Brenn -
wert

P2G

Sanierter
Altbau
15 000 
kWh/a

KWK 
hel=40%

10 000 kWh/a

Gas-
Brenn -
wert

StromGas

46 000
kWh/a

23 000
kWh/a

38 000
kWh/a

Effizienz elektrisch basierter Heizungssysteme



unsanierter
Altbau
30 000 
kWh/a

Gas-
Brenn -
wert

P2G

Sanierter
Altbau
15 000 
kWh/a

KWK 
hel=40%

10 000 kWh/a

Gas-WP
JAZ=2

Elektro -WP 
JAZ=3

Elektro -WP
JAZ=5

Gas-
Brenn -
wert

StromGas

46 000
kWh/a

23 000
kWh/a

38 000
kWh/a

11 500
kWh/a

5000
kWh/a

3000
kWh/a

Effizienz elektrisch basierter Heizungssysteme



5

Kostenvergleich von Heizungssystemen

Ölheizung

Gasheizung

Holzpellet -
heizung

Quellen: BSW, DEPV, Statistisches Bundesamt. Alle Kosten inklusive USt. 
Jahresnutzungsgrad: Ölheizung (80%), Gasheizung (90%), Pelletheizung (80%)
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe: 3,5

Wärmepumpe 
mit Heizstrom


